Nikon 巧 


デジタルー眼レフカメラ D 600 

簡単スタートガイド 

このガイドは、デジタルー眼レフカメラ D 600をはじめて 
お使いになる方のために、簡単な撮影のち法と、付属のソフト 
ウェアのインス I -ールと使いちについて説明しています。さら 
に詳しい内割ま、使用説明書や付属のソフトウェアのヘルプを 
ご覧ください。 

. 動画と音声で基本的な操作ち法びわかる「デジチューター」は、 

http://www.nikondigitutor.com/ でご覧いただけます。 


Printed in Thailand 
6MB1 561 0-01 


まず始めに 


カメラと付属品を®認ずる 



□ D 600カメラ本体 


令 



□ア クセヴ U —シュー □接 眼目当て 


DK -21 


カバー BS -1 


□液晶 モニター □ボディー 
カバー BM -14 キャップ BF -1 B 






□ Li - ion リチヤージャブル □バッテリー チヤージャー □アイ ピース 


バッテリー EN - EL 15 
(端子カバー付） 

□ストラップ AN - DC 8 

□ USB ケーブル UC - E 15 

□ ViewNX 2 CD-ROM 
□保証書 


MH -25 (電源コード/ キャップ 

電源プラグ（直付け型）付） DK -5 

□簡単スタートガイド（本書） 
□使用説明書 
□登録のご案内 


SD メモ U —カード（じ(下、 SD カード）は付属していません。 
万一、不足のちのびありましたら、ご購入店にご連絡<ださい。 


もバツテリーをバツテリーチヤー 
ジャーで巧電ずる 


充電には 
約2時間35分 
かかります 
(残量の無い 
バツテ U —の 
場 n )。 



コンセントへつなぐ 


撮影前の準備 


&ストラップを取り付ける （2 力所) 



©バッテリーを入れる 

バッテ U —を入れる向さに注意してください。 



いよいよ撮影！ 


H 撮影モ-ドダイ 
ヤル□ックボタ 
ンを巧しなが5、 
モードダイヤル 
を A 进に合わせる 



口 電源を ON にして日時を設定する 

1 電源を ON にする 2 曰時を設定する 



数値を 
設定する 

次/前の 
項目に移る 


愈 


Q ファインダーをのぞいて構図を 
決める 


被写体を AF エ U ァ 
フレーム内に配置し 
ます。 

ファインダー内び 
はっきり見えるよう 
に調節する場合は、 



AF ェ IJ アフレーム 


使用説明書のの32をご覧ください。 



@ SD カードを入れる 

SD 力ー ドを入れる向さにを意してください 




片□ット1ス□ット2 

SD カードを]枚だけ使用するとさは、ス□ット]に入れてく 
ださい。 


〇レンズを取0付ける 

ほこりなどびカメラ内部に入らないように注意してください。 


レンズのフオーカスモード 
び切り換えられる場合は、 
A または M / A に合わせてく 
ださい。 


A. IVL 


M/A M 




編 



指標を合わせて カチッと 音び 
するまで矢印の方向にレンズ 
を回す 


使用でさるレンズについては、使用説明書のの303をご覧ください。 




3 ® ボタンを押して 
決定する 




B レンズキャップを 
取り外してカメラ 
を構える 

.ち手でカメラのグ U ップ 
を包み込むようにしっか 
りと持ち、左手でレンズ 
を支えます。 



H ピントを合わせて撮影ずる 

1シャッターボタンを軽く押して 
(半押し）ピントを合わせる 

フォーカスポイント 
(ピントの合った位置を表します） 



ピント表示 


2 深<押し込んで 
(全押し）撮影する 



撮影した画像を巧認ずる 

画像を再生するには 



表示中の画像を削除するには 

ra ボタンを2回押します。 

V _ 


マルチセレクターの◄または►を 
押すと、他の画像を見られます。 



動画を撮影する 


ライブビューセレクターを W ( 動画ライブビュー）に合わ 
せて （®) 回 ボタンを押し （ CD )、 動画撮影ボタンを押す 
と(( 3 ))動画撮影を開始します。をラー度動画撮影ボタン 
を押すと、動画撮影を終了します。詳しくは、使用説明書 
のの55をご覧ください。 






































































































































































































































ViewNX 2 をインス I ^ールする 


付属のソフトウェアをインス!-ールして、画像をパソコンに取り込めば、静止画や動画の表示、編集びでさます。 
インス!-ールを始める前に、お使いのパソコンの環境び下記の動作環境に合っているか確認してください。 



パソコンを起動し、 ViewNX 2 CD-ROM を CD-ROM 
ドライブに入れる 



デスクトップ上の 
アイつンを 
ダブルクリック 


Nikon 

み 


Welcome 

[ Welcome ] アイコン 
をダブルクリック 


2 言語を選択する 



①言語を選ぶ 
@ [次へ] をクリック 


インストールを開始ずる 

画面の指示に従ってインスI-ールしてください。 


写!(の巧送，历兴« 
きる ViewNX 2を巧め、必要なソ; 
ウIアををてインストールします。 


D - [インストール] を 

ク IJ ック 


阻 インス I ルガイドについて 

手順 3 の画面で [インス!ルガイド] をク U ックすると、 ViewNX 2のインス 
トール方法のヘルプを表示します。 


4 インストールを終了ずる 


Windows 


Mac OS 


.,..1 か ome i 口 1 

インスト ーJ レ; b% 了しました， welcome を g 了してちよろしいです 
がか？ 


Nikon イジストールザ»了しました。 welcome を6了し 

J-1 てちよろしいでずか？ U W -^TM 

Nikon (B \/ r 

([ はレ W jj, レルは (Nj j 


1 キャジゼル OK 吗 


[はい] をクリック 


[ OK ] をクリック 


次のソフトウエアびインスI-ールされます。 


.ViewNX 2 

• Apple QuickTime (Windows のみ) 


5 CD-ROM を CD-ROM ドライブか 5 取り出す 


团 ViewNX 2 の動作環境について 



Windows 

MacOS 

プ□セツヴー 

( CPU ) 

. 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮ち 
式）： Intel Celeron/Pentium4 / 

Core シ U- ズ 1.6GHz 上 
. 動画 （H.264 圧縮ち式）： 

-再生時： Pentium D 3.0GHz I；! 上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHz け上 
. 1280 X 720ピクセルけ上でフ 
レームレート 3日 fps じ[上、または 
1920 X 1080ピクセル上で動画再 
生をする場合： Intel Core i5 •LU 上を 
推奨 

• 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮ち 
式）： PowerPC G41GHz 上 /G5、 
Intel Core シ U— ズ /Xeon シ U— ズ 
.動画 （H.264 圧縮ち式）： 

-再生時： PowerPC G5 Dual 2GHz 
または Core Duo 2GHz •(上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHz け上 
. 1280 X 720ピクセル上でフ 
レームレート 3日 fps じ(上、または 
1920 X1080ピクセル上で動画再 
生をする場合： Intel Core i51；! 上を 
推奨 

• QuickTime H.264 hardware 
acceleration に対応したグラフイツ 
クプ□セツサを推奨 

OS 

Windows 7 Home Premium/ 
Professiona ン Enterprise/Ultimate 
(Service Pack ]) 、 Windows Vista 
Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 2)、Windows XP 

Home Edition/Professional (Service 
Packs) 

. すべてプ U インス 1 -ールされている 
モデルに対応 

• 64bit 版 Windows 7および 
Windows Vista 上で使用する場合、 
32bit アプ U ケーシヨンとして動作 
する場合びあります。 

• Windows XP は 32bit 版のみ対応し 
ます。 

Mac OSX (Version 10.5.8. 10.6.8、 
10.7.2) 

メモリー 

( RAM ) 

• Windows 7、 Windows Vista : 

1 GB け上実装 （2GB け上実装を推奨） 

.Windows XP : 引 2MB け上実装 
(2GB け上実装を推奨） 

51 2MB 1；(上実装 (2GB 1；!上実装を推奨） 

八ード 

ディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び500 MB 切上 （1GB け上推奨） 

モニター 

解像度 : 1024 X 768ピクセル (XGA) 
け上 （1 28日 X 1024ピクセル (SXGA) 
け上推奨） 

表示色数： 24ビットカラーけ上 

解像度 : 1024 X 768ピクセル (XGA) 

じ(上 （128 日 X 1024ピクセル (SXGA) 
け上推奨） 

表示色数：1670万色!;!上 


ViewNX 2 を巧う 


〇パソコンに画像を取り込む 


〇画像をちる 


画像の入った SD 力ー ドを用意する 

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。 

.SD 力ー ドを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の 
USB ケーブル UC-E15 でカメラとパソコンを接続し、カメラ 
の電源を ON にする。 



.パソコンに装備されているカードス□ツトに直接 SD カードを 
差し込む。 

• 市販の力ード U —ダーをパソコンに接続して、 SD 力ードを 
セツトする。 

Nikon Transfer 2 を起動ずる 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表 
示されたときは、 Nikon Transfer 2を選びます。 


阻 Windows 7 をお使いの場合 

ちの画面び表示されたとさは、^ 
次の手順で Nikon Transfer 2 
を選びます。 


域; 


a i テバイなのタティアの巧 

冊 S ■« た— よソこテ*'* 电•こ 
ブ〇。ろムの g. 


，’： 悼 

い-:- 固?"*? 


[画像とビデオのインポート]で使用ずるプ□グラムに 
Nikon Transfer 2 を選ぶ 

[画像とビデオのインポート] の [プ□グラムの変更] をクリックする 
と表示される画面で、 [画像ファイルを取り这む - Nikon Transfer 2 

使胤 を選んで、 [0 K ] をクリックします。 


[画像ファイルを取り込む]をダブルクリックずる 


画像をパソコンに取り込む 

[転送開始] をク U ックすると、記録されているすべての画像び 
パソコンに取り込まれます (ViewNX 2の初期設定)。 


フバ峭 '*6® 



[転送開始] 

をクリック 


4 


接続を解除ずる 

.カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして、 
USB ケーブルを抜さます。 

.カード IJ ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコ 
ン上で U ムーバブルディスクの取り外しを行ってから、 力一 
ド U —ダーまたは SD カードを取り外してください。 


1 ViewNX 2 を起動する 

I 画像の取り込みび終わると、 ViewNX 2び自動的に起動し、取 
り込んだ画像び表示されます。 



阻 ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

.Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダ 
ブルク U ックする 

•MacOS : Dock の [ ViewNX 2] アイコンをクリックする 


静止画を編集ずる 

ViewNX 2のツールバーで [エディット] をク U ックします。 



階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜さ（ク□ッ 
プ）などの編集びでさます。 


動画を編集する 

ViewNX 2のツールノ（一で [Movie Editor ] をク U ックします。 



このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編 
集びでさます。 


画像をプ U ントする 

ViewNX 2のツールバーで [ E 口刷]をク U ックします。 



ダイア□グび表示され、パソコンにつないだプ U ンターから、 
画像をプ U ントでさます。 


阻 ViewNX 2 の詳しい使い方は 

ViewNX 2のヘルプを参照してください。 



© 2012 Nikon Corporation 








































































































































































